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1. INTRODUCTION

Thanks for choosing our MD-7011 metal detector. With this metal
detector, you can hunt for coins, relics, jewelry, gold, and silver just
about anywhere.

Please read the user manual carefully and keep it for future reference.

2. PACKING LIST

® 1 x Metal Detector

® 1 x Type-C charging cable
® 1 x Headphone

® 1 x User Manual

3. ASSEMBLY

1.Arm Support

2.Armrest Stem

4.Handle Grip 3.Control Box

5.Upper Stem

6.Buckle

7.Lower Stem

8.Search Coil

Only the search coil is IP68 waterproof, the control box is not.
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MD-7011 Metalldetektor

Benutzerhandbuch

Bitte laden Sie den Detektor vor der erstmaligen Verwendung auf.

Unterstiitzung
E-mail: service@ommohome.com C€ F@ RQHS

INHALT

1 EINFUHRUNG ----eeereeeeeeeeemooocccccieiicieiee e 11
> VERPACKUNGSLISTE -+ 11
3 MONTIEREN oo 11
4 LADEVORSCHRIFTEN - 14
5. BEDIENUNGSANFANG & SUCHMODI-- 15
6. ZIELKENNZEICHEN - oeeremmememoeoeeeeoeee, 18
7. BEDIENUNGSANLEITUNG oo 19
8. STORFAKTOREN - eereememmimemeieeieeeiie 20
9. FEHLERBEHEBUNG - 21

KONTAKTINFORMATIONEN

Website:www.ommohome.com
E-mail:service@ommohome.com

INSTALLATION STEPS:

; Armrest Stem
Buckle ; Upper Stem Long Bolt

Lower Stem

Handle Grip

Control Box Arm Rest

Bolt and knurled knob
Search Coil

1. Use the long bolt to connect the armrest and armrest stem.

2. Connect the lower stem to the uppper stem. Connect the upper valve stem
to the handle grip and lock the buckle.

3. Unscrew the bolt and knurled knob on the search coil. Then use the
bolt and knurled knob, attach the search coil to the lower stem.

SIS

4. Insert the control box into the handle and push firmly.

~ T

Vielen Dank, dass Sie unseren MD-7011 Metalldetektor gewahlt haben.
Mit diesem Metalldetektor kdnnen Sie nahezu tberall nach Miinzen,
Artefakten, Schmuck, Gold und Silber suchen.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und bewahren
Sie sie flr zuklinftige Referenzen auf.

2. VERPACKUNGSLISTE

®1 x Metalldetektor

o1 Ladekabel Typ-C

o7 x Kopfhorer

®1 x Benutzerhandbuch

3. MONTIEREN

2.Armlehnen-Stange

1.Armlehne

4.Griffgriff
rrt 3.Bedienungsfeld

5.0berer Stab

6.Schnalle

7.Unterer Stab

8.Suchspule

Nur die Suchspule ist wasserdicht IP68, die Steuerbox nicht.
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INSTALLATIONSSCHRITTE:

; Armlehne Vorbau
Schnalle ; Oberer Stiel Langer Bolzen

Unterer Stiel

* Griffgriff

Steuerbox Armlehne

3

Bolzen und gerandelter Knopf
Suchspule

1. Verwenden Sie den langen Bolzen, um die Armlehne und die Armlehne
Vorbau zu verbinden.
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5. Wind the search coil cable around the stem. Leave enough slack in the
cable to let you adjust the coil. Insert the coil' s plug into the matching connector
on the control box.Ensure that the holes and pins line up correctly.

6. All the parts are installed (You can loosen the buckle at this point, adjust the
rod length as needed, and then tighten the buckle).

4. CHARGING NOTICES

1. Please be sure to turn off the metal detector when charging.
It is strongly recommended to use a high-quality DC5V charger and the
Type-C charging cable provided with this product.

2. Plug the charging head of the Type-C charging cable into the charging
port of the control box. The indicator light flashes when charging, and the
blue light is always on when fully charged.

3. Please be sure to keep the charging port of the control box clean and
waterproof.
Blue charging indicator light

Type-C charging port
“4-

5. CONTROL PANEL & SEARCH MODES

CONTROL BUTTONS

1. POWER‘E @7 4. SENS (SENSITIVITY)

3. BL/VOL(BACKLIGHT

2. MODE /VOLUME)

5. PP (PINPOINT)

1. POWER:
Press the button for 3s to power on the detector. Press the button for
a further 3s to power off the detector.

Note: The detector will memorize the current settings before turning
off the power.

2. MODE:

Press MODE to select desired search mode. There are five modes to be
selected from MODE indicator on the LCD.

3. SENS:

Press "SENS"” button to adjust the sensitivity.

Note: Cell phones, cell phone towers, etc,, all produce interference
signals, and will cause the detector beeps erratically when no metal
objects are being detected, sometimes erratically.

4. BL/VOL(BACKLIGHT/VOLUME):
a. Set Volume: Shortly press the "BL/VOL" button to set the volume level,
then press it again to adjust levels of volume. There are 4 levels of volume.

b. Set Backlight: Press it for 3s to turn on the backlight. Long press
it again to turn the light off.

2. Verbinden Sie den unteren Stiel mit dem oberen Stiel. Verbinden Sie den oberen
Ventilstiel mit dem Griff und schlieBen Sie die Schnalle.

3. Schrauben Sie den Bolzen und den gerandelten Knopf an der Suchspule
ab. Befestigen Sie dann mit dem Bolzen und dem geréndelten Knopf die
Suchspule am unteren Stiel.

B

4. Stecken Sie die Steuerbox in den Griff und driicken Sie fest.
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5. Wickeln Sie das Kabel der Suchspule um den Stiel. Lassen Sie gentigend
Spiel im Kabel, um die Spule zu verstellen. Stecken Sie den Stecker der Spule in
den passenden Anschluss an der Steuerbox. Achten Sie darauf, dass die Lécher
und Stifte richtig ausgerichtet sind.

6. Alle Teile sind installiert. (Sie konnen an dieser Stelle das Schnallenelement
lockern, die Lange des Stabes nach Bedarf anpassen und dann das Schnallenelement
wieder festziehen)

4.LADEVORSCHRIFTEN

1. Bitte schalten Sie den Metalldetektor beim Laden aus. Es wird dringend
empfohlen, einen hochwertigen DC5V-Ladegerat und das mit diesem
Produkt gelieferte Typ-C-Ladekabel zu verwenden.

2. Stecken Sie den Ladekopf des Typ-C-Ladekabels in den Ladeanschluss
des Steuerkastens ein. Die Leuchte blinkt beim Laden, und das blaue Licht
ist immer an, wenn es vollstandig aufgeladen ist.

3. Bitte stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss des Steuerkastens
sauber und wasserdicht gehalten wird.

Blaues Ladeleuchte

Typ-C Ladebuchse

1. INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi notre détecteur de métaux MD-7011.
Avec ce détecteur de métaux, vous pouvez chercher des piéces,

des antiquités, des bijoux, de I'or et de I'argent n'importe ou.

Veuillez lire attentivement le manuel de ['utilisateur et le conserver pour
référence future.

2. LISTE DE COLIS

o1 x Détecteur de métaux
®1 cable de charge Type-C
®1 x écouteurs

®71 x Manuel de l'utilisateur

3. ASSEMBLAGE

1.Accoudoir
2.Tige de repos de bras
4.Poignée de »
préhension 3.Boitier de
commande

5.Tige supérieure

6.Boucle

7.Tige inférieure

8.Bobine de recherche

Seul le bobin de recherche est étanche IP68, la boite de commande ne l'est pas.
_22_

ETAPES D'INSTALLATION:

; Tiged’ accoudoir
Boucle ;Tige supérieure Long boulon

Tige inférieure

@ —— Poignée de

préhension

Boite de contrdle ~ Repose-bras

Boulon et bouton moleté

Bobine de recherche

1. Utilisez le long boulon pour connecter I'accoudoir et la tige de I'accoudoir.

OMMO -Spanish

MD-7011 Detector de Metales
Manual de Usuario

Por favor, cargue el detector antes de usarlo por primera vez.
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5. PP (PINPOINT)

It narrows down the location of the search target and allows you to
determine its exact location before digging. When you determine the
approximate range of the search target, you can press this button

to locate the target, meanwhile, closer to the target, the sound louder.

SEARCH MODES ON LCD SCREEN

—— DEPTH
- E
= AN
== ) b
|
\ TARGET DIGITAL ID l—— BATTERY LEVEL
VOLUME SENSITIVITY

(1) A-M (ALL METAL) Mode
Press MODE to select A-M (ALL METAL) mode. A-M is displayed on LCD.
You can detect all kinds of metal.

(2) DISC (DISCRIMINATION) Mode
a. The DISC mode can eliminate the unwanted metal target(s).
Press MODE to select DISC. DISC is displayed on LCD.

nyn

b. Press to eliminate the unwanted target(s) in sequence from left

to right. The eliminated target icon(s) will disappear on the LCD.

The detector will not detect such target(s). User can select several targets
to be eliminated by using DISC mode.

Note: The 2 right-most categories can't be eliminated. These 2 right-most
categories represent silver or other high-value targets, which are generally
desirable. To pick up the eliminated target ID, simply press “=" and the
recovered target icon(s) will be displayed again on the LCD.

(3) NOTCH Mode
Press MODE to select NOTCH. NOTCH is displayed on the LCD.
This means NOTCH mode is selected.

a. The NOTCH mode is similar to Discrimination. It allows you to accept
or reject different types of metals. While DISC works from left to right,
the NOTCH allows you to accept or reject individual categories.

w,n u_n w,n u_n

b. Press “+" or “-" to program the NOTCH feature. Each press of “+" or
cycles to a new category and that category icon will flash for 3 seconds.
Then the category will reverse status. Alternatively, press MODE while
the icon is flashing to accept the Notch. If the icon had previously been
illuminated it will now disappear indicating that the category has been
eliminated from detection. Likewise, an icon that is not visible on the
display will re-illuminate, indicating that category is now notched

in (i.e. detected).

(4) MEMORY Mode

Press MODE to select MEMORY. MEMORY is displayed on LCD.
This means MEMORY mode is selected.

This mode is designed to detect the only memorized metal target.
For example, if you want to find 1cent coin, sweep a sample of 1cent
over the search coil. The detector will memorize the target. LCD only
displays the memorized target icon and other target icons will

be removed. In this case the detector will only detect 1 cent coin and
will have no response to other metal targets.

(5) JEWELRY Mode

Press MODE to select JEWELRY. JEWELRY is displayed on LCD.
This means JEWELRY mode is selected.

This mode is preset for detecting jewelry and precious metals. You can
only detect metals in the jewelry mode setting, other metals are blocked
by the detector and cannot be detected.

5. BEDIENUNGSANFANG & SUCHMODI

BEDIENUNGSTASTEN

1. EINSCHALTEN 3, SENS
/AUSSCHALTEN (EMPFINDLICHKEIT)
o@ae

2. MODE (MODUS) (RUCKLICHT/

LAUTSTARKE):
5. PP (GENAU SUCHEN)

1. EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN:

Driicken Sie die Taste fir 3 Sekunden, um den Detektor einzuschalten.
Driicken Sie die Taste fur weitere 3 Sekunden, um den Detektor
auszuschalten.

Hinweis: Der Detektor merkt sich die aktuellen Einstellungen, bevor
er ausgeschaltet wird.

2. MODE (MODUS):

Driicken Sie MODE, um den gewtiinschten Suchmodus auszuwdhlen.

Es gibt fiinf Modi, die tiber die MODE-Anzeige auf dem LCD ausgewahlt
werden konnen.

3. SENS (EMPFINDLICHKEIT) :
Driicken Sie die "SENS" Taste, um die Empfindlichkeit einzustellen.

Hinweis: Handys, Mobilfunktiirme usw. erzeugen alle Stérsignale,
die den Detektor verursachen, dass er zuféllig piepst, wenn keine
metallischen Objekte erkannt werden, manchmal unregelmaBig.

4. BL/VOL (RUCKLICHT/LAUTSTARKE):

a. Lautstarke einstellen: Driicken Sie kurz die Taste “BL/VOL", um die
Lautstarke einzustellen, und drlicken Sie sie erneut, um die
Lautstarkestufen anzupassen. Es gibt 4 Lautstarkestufen.
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b. Rucklicht einstellen: Driicken Sie es fiir 3 Sekunden, um das Riicklicht
einzuschalten. Driicken Sie es erneut fiir eine langere Zeit, um das Licht
auszuschalten.

5. PP (GENAU SUCHEN) :

Es verengt sich auf den Standort des Suchziels und ermdglicht es Ihnen,
die genaue Position vor dem Graben zu bestimmen. Wenn Sie den
ungeféhren Bereich des Suchziels bestimmt haben, kdnnen Sie diese
Taste driicken, um das Ziel zu lokalisieren, je naher zum Ziel, desto lauter
der Ton.

SUCHMODI AUF DEM LCD-BILDSCHIRM

SeRny -

A-.

(o) .. —— TIEFE
MODUS .

-
[—;-tl@
DIGITALES —Akku-Ladestand
ZIEL KENNZEICHEN
LAUTSTARKE EMPFINDLICHKEIT

(1) A-M (ALLES METAL) Modus

Driicken Sie die Taste MODUS, um den A-M (ALLES METAL) Modus

zu wahlen. A-M wird auf dem LCD angezeigt. Sie kénnen alle Arten von
Metall detektieren.

(2) DISC (DISCRIMINIERUNG) Modus

a. Der DISC-Modus kann unerwiinschte Metallziele ausschlieBen. Driicken
Sie die Taste MODUS, um DISC auszuwahlen. DISC wird auf dem LCD
angezeigt.

b. Driicken Sie ,+", um unerwUlinschte Ziele nacheinander von links nach
rechts auszuschlieBen. Die ausgeblendeten Zielsymbole werden auf dem
LCD verschwinden. Der Detektor wird solche Ziele nicht detektieren.

Der Benutzer kann mehrere Ziele ausschlieBen, indem er den DISC-Modus
verwendet.
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2. Connectez la tige inférieure a la tige supérieure. Connectez la tige de la valve
supérieure a la poignée et verrouillez la boucle.

3. Dévissez le boulon et le bouton moleté sur la bobine de recherche. Ensuite,
utilisez le boulon et le bouton moleté, attachez la bobine de recherche a la tige
inférieure.

-1

4. Insérez la boite de controle dans la poignée et poussez fermement.

} -
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5. Enroulez le cable de la bobine de recherche autour de la tige. Laissez assez de
mou dans le cable pour vous permettre d'ajuster la bobine. Insérez la fiche de la
bobine dans le connecteur correspondant sur la boite de contrdle. Assurez-vous
que les trous et les broches sont correctement alignés.

1. INTRODUCCION

Gracias por elegir nuestro detector de metales MD-7011. Con este
detector de metales, puede buscar monedas, reliquias, joyas, oro y plata
en practicamente cualquier lugar.

Por favor, lea el manual de usuario con cuidado y guardelo para futuras
consultas.

LISTA DE EMBALAJE

o1 x Detector de Metales
o1 cable de carga Tipo-C
®1 x Auricular

®1 x Manual de Usuario

I

3. MONTAIJE

1.Apoyabrazos

2.Varilla del Soporte

de Brazo
4.Agarre del 3.Cajon de
mango Control

5.Varilla Superior

6.Hebilla

7. Varilla Inferior

8.Bobina de Busqueda

Solo el bobinado de busqueda es resistente al agua IP68, la caja de control no lo es.
-33-

PASOS DE INSTALACION:

; Véstago del apoyabrazos

Hebilla ;Tallo superior Perno largo

Tallo inferior

O —— Agarre del mango

Cajade control ~ Reposabrazos

Pernoy perilla moleteada
Bobina de biisqueda

1. Utilice el perno largo para conectar el apoyabrazos y el vastago del
apoyabrazos.
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6. Toutes les pieces sont installées. (Vous pouvez a ce stade détendre la sangle,
ajuster la longueur de la tige selon les besoins, puis resserrer la sangle)

= —!’V‘@

4. PRECAUTIONS DE CHARGE

1. Veuillez éteindre le détecteur de métal pendant le chargement.

Il est fortement recommandé d'utiliser un chargeur de qualité
supérieure DC5V et le cable de charge Type-C fourni avec ce produit.

2. Branchez la téte de charge du céable Type-C sur le port de charge de
la boite de commande. La lumiere indicatrice clignote pendant le
chargement, et la lumiere bleue est toujours allumée lorsqu'il est
complétement chargé.

3. Veuillez vous assurer que le port de charge de la boite de commande
est propre et étanche a |'eau.

Lumiére indicatrice
bleue de charge

Port de charge Type-C
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6. TARGET INDICATIONS If the detector de.tects the.ltem, it soun.d.s a tone, and the target icon

flashes. Meanwhile LCD displays the digital value of target as well as the
Scent/ | Pulltab/ | Tcent/zine/ | 10cent/ | 25 cent/ depth.

Target Iron Nickel/Ring Ring S-caps/Ring | Copper/Coin| Silver/coin
If the detector does not detect the item, make sure that the mode is set

Tone Low Low Medium | Medium High High correctly for the type of metal you're searching for. And make sure that
you're moving the search coil correctly.

ID Display (flash) (flash) (flash) (flash) (flash) (flash)

- NOTES:
Tglita' 0-40 41-55 56-65 66-75 76-85 86-99 ® The detector responds with a signal when it detects the most valuable
alue . . .

metal objects. If a signal does not repeat after you sweep the search coil

Note: There is a wide variety of metals and no target can be identified
for certain until unearthed. This table is for general reference only.

7. OPERATION GUIDE

Hold the search coil level to the ground about 1~2 inches above
the surface, slowly move the search coil over the area where you
placed the sample, sweeping the search coil in a side-to-side motion.

1. Never sweep the search coil as if it were a pendulum. Raising the search
coil while sweeping or at the end of a sweep will cause false readings.

} Correct ] if wrong ié

2. Sweep slowly, hurrying will cause you to miss targets.

3.It's better to sweep the search coil from side to side in an arc line
of 3 inches motion and keep the search coil parallel with the ground.

over the target a few times, the target is probably junk metal.

® False signals can be caused by trashy ground, electrical interference,
or large irregular piece of junk metal.

® False signals are usually broken or non-repeatable.

8. FACTORS AFFECT THE DETECTING

It's difficult to have an accurate detecting result. Sometimes the detecting
may be restricted by some factors:
® The angle of the target buried in the soil.

® The depth of the target.

® The level of oxidization of the target.
® The size of the target.

® Electro-magnetic and electrical interference surrounding the target.

In area of highly mineralized ground, or fertile ground, or wet sand, the
detector will sound even if there is no metal. In this case, you can lower
the sensitivity.

Metallic digging tools will also affect the detection if they are near the
search coil. It's better to place them a little far away.

Anmerkung: Die 2 Kategorien ganz rechts kdnnen nicht ausgeschlossen
werden. Diese 2 Kategorien ganz rechts stellen Silber oder andere
wertvolle Ziele dar, die in der Regel erwiinscht sind. Um die ausgeblendete
Ziel-ID wiederherzustellen, driicken Sie einfach ,-", und das
wiederhergestellte Zielsymbol wird erneut auf dem LCD angezeigt.

(3) NOTCH-Modus
Driicken Sie die Taste MODUS, um NOTCH auszuwéhlen. NOTCH wird auf
dem LCD angezeigt. Dies bedeutet, dass der NOTCH-Modus ausgewahlt ist.

a. Der NOTCH-Modus &hnelt der Diskriminierung. Er ermdglicht es Thnen,
verschiedene Metallarten anzunehmen oder abzulehnen. Wahrend DISC
von links nach rechts arbeitet, erlaubt NOTCH Ihnen, einzelne Kategorien
anzunehmen oder abzulehnen.

b. Driicken Sie ,+" oder ,-", um die NOTCH-Funktion zu programmieren.
Jedes Mal, wenn Sie ,+" oder ,-" driicken, wechselt es zu einer neuen
Kategorie und das Symbol dieser Kategorie blinkt fir 3 Sekunden.
Danach andert sich der Status der Kategorie. Alternativ kdnnen Sie die
Taste MODUS driicken, wahrend das Symbol blinkt, um die Einstellung
zu bestatigen. Wenn das Symbol zuvor erleuchtet war, verschwindet es,
was darauf hindeutet, dass die Kategorie von der Detektion ausgeschlossen
wurde. Ebenso wird ein Symbol, das zuvor nicht sichtbar war, wieder
leuchten, was bedeutet, dass die Kategorie nun markiert ist (also erkannt
wird).

(4) MEMORY (SPEICHER)-Modus

Driicken Sie die Taste MODUS, um den SPEICHER-Modus auszuwahlen.
SPEICHER wird auf dem LCD angezeigt. Dies bedeutet, dass der
SPEICHER-Modus ausgewahlt ist.

Dieser Modus ist darauf ausgelegt, nur das gespeicherte Metallziel zu
detektieren. Wenn Sie beispielsweise eine 1-Cent-Miinze finden mdchten,
fahren Sie eine 1-Cent-Miinze tber die Suchspule. Der Detektor wird das
Ziel speichern. Das LCD zeigt nur das Symbol des gespeicherten Ziels und
andere Zielsymbole werden entfernt. In diesem Fall wird der Detektor nur
nach der 1-Cent-Miinze suchen und auf andere Metallziele keine Reaktion

zeigen. 17-

(5) JEWELRY (SCHMUCK) Modus

Dricken Sie MODE, um SCHMUCK auszuwahlen. SCHMUCK wird auf
dem LCD angezeigt. Das bedeutet, dass der SCHMUCK-Modus
ausgewahlt ist.

Dieser Modus ist voreingestellt fir die Erkennung von Schmuck und
Edelmetallen. Sie konnen nur Metalle in der Schmuckmoduseinstellung
erkennen, andere Metalle werden vom Detektor blockiert und kénnen
nicht erkannt werden.

6. ZIELKENNZEICHEN

: : i 10 Cent

. ) 5 Cent Nickel| Ziehklappe | T Cent/Zink 25 Cent

Ziel Eisen S-Kappen Kupfer | h
Schmuck Schmuck | “schmuck Minze |Silber Miinze
Ton Niedrig Niedrig Mittel Mittel Hoch Hoch
ID-Anzeige blinken blinken ’%JJ blinken @@ blinken @ blinken blinken
Digitaler
0-40 41-55 56-65 66-75 76-85 86-99

Wert

Anmerkung: Es gibt eine Vielzahl von Metallen und kein Ziel kann mit
Sicherheit identifiziert werden, bevor es ausgegraben wird. Diese Tabelle
dient nur als allgemeines Verweismaterial.
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5. PANNEAU DE COMMANDE & MODES DE RECHERCHE

BOUTONS DE COMMANDE

1. PUISSANCE 3 SENS
(SENSIBILITE)
@ ¢ BLNQL

2. MODE (RETROECLAIRAGE/
VOLUME)

5. PP (POINTAGE PRECIS)

1. PUISSANCE:

Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour allumer le détecteur.
Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes supplémentaires pour
éteindre le détecteur.

Remarque: Le détecteur mémorisera les parameétres actuels avant de
couper I'alimentation.

2. MODE:

Appuyez sur MODE pour sélectionner le mode de recherche souhaité.
Il'y a cing modes a sélectionner a partir de I'indicateur MODE sur
I'écran LCD.

3. SENS:

Appuyez sur le bouton "SENS" pour ajuster la sensibilité.

Remarque: Les téléphones portables, les antennes-relais, etc., produisent
tous des signaux parasites, et feront émettre des bip erratiques

au détecteur lorsqu'aucun objet métallique n'est détecté, parfois de
maniere erratique.

4. BL/VOL (RETROECLAIRAGE/VOLUME) :

a. Réglez le volume : appuyez brievement sur le bouton “BL/VOL" pour
régler le niveau de volume, puis appuyez a nouveau pour ajuster les
niveaux de volume. Il y a 4 niveaux de volume.
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b. Régler la rétroéclairage : Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes
pour allumer la rétroéclairage. Appuyez de maniére prolongée pour
I'éteindre.

5. PP (POINTAGE PRECIS):

Il permet de préciser la localisation de la cible et vous permet de déterminer
sa position exacte avant de creuser. Lorsque vous avez déterminé la portée
approximative de la cible, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour
localiser la cible, auquel cas, plus vous étes proche de la cible, plus

le son est fort.

MODES DE RECHERCHE SUR L'ECRAN LCD

"&
'—— PROFONDEUR
P B E )

MODE
SENS
|
| ID DIGITAL CIBLE I—— Niveau de Batterie
VOLUME SENSIBILITE

(1) Mode A-M (TOUS METAUX)
Appuyez sur MODE pour sélectionner le mode A-M (TOUS METAUX).
A-M est affiché sur I'LCD. Vous pouvez détecter tous types de métaux.

(2) Mode DISC (DISCRIMINATION)
a. Le mode DISC peut éliminer les cibles métalliques indésirables.
Appuyez sur MODE pour sélectionner DISC. DISC est affiché sur I'LCD.

b. Appuyez sur « + » pour éliminer les cibles indésirables séquentiellement
de gauche a droite. Les icones des cibles éliminées disparaitront sur I'LCD.
Le détecteur ne détectera pas de telles cibles. L'utilisateur peut
sélectionner plusieurs cibles a éliminer en utilisant le mode DISC.
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2. Conecte el tallo inferior al tallo superior. Conecte el vastago de la vélvula
superior al mango y cierre la hebilla.

3. Desenrosque el perno y la perilla moleteada en la bobina de bisqueda.
Luego, usando el perno y la perilla moleteada, sujete la bobina de blsqueda

al tallo inferior.

4.Inserte la caja de control en el mango y presione con firmeza.

s

5. Enrolle el cable de la bobina de busqueda alrededor del tallo. Deje suficiente
holgura en el cable para que pueda ajustar la bobina. Inserte el enchufe de la
bobina en el conector correspondiente en la caja de control. Asegurese de que
los agujeros y los pines estén alineados correctamente.

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il nostro rilevatore metallico MD-7011. Con questo
rilevatore metallico, & possibile cercare monete, artefatti, gioiell,

oro e argento praticamente ovunque.

Si prega di leggere attentamente il manuale dell’'utente e di conservarlo
per riferimento futuro.

LISTA DI COLONNATO

®1 x Rilevatore Metallico
®1 cavo di ricarica Tipo-C
®1 x Cuffie

®1 x Manuale Utente

I

3. ASSEMBLAGGIO

1.Bracciolo
2.Gambo del Braccioolo
4Impugnatura
Maniglia 3.Casella
di Controllo

5.Gambo Superiore

6.Fibbia

7.Gambo Inferiore

8.Bobina di Ricerca

Solo il rullino di ricerca & impermeabile IP68, la casella di controllo no.
_44-

PASSAGGI DI INSTALLAZIONE:

; Asta del bracciolo
Fibbia ;Stelo superiore Bullone lungo

Stelo inferiore

* Impugnatura

Maniglia

Scatola di controllo Poggiabraccia

. . Bullone e pomello zigrinato
Bobina diricerca P g

1. Usare il bullone lungo per collegare il bracciolo e I'asta del bracciolo.
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6. Todas las partes estan instaladas. (En este punto, puedes aflojar la hebilla, ajustar
la longitud del palo segun sea necesario y luego apretar la hebilla de nuevo)

4. PRECAUCIONES DE CARGA

1. Por favor, apague el detector de metales durante la carga.

Se recomienda encarecidamente utilizar un cargador de alta calidad
DC5V y el cable de carga Tipo-C incluido con este producto.

2. Conecte el conector de carga del cable Tipo-C en el puerto de carga
de la caja de control. La luz indicadora parpadea durante la carga y la
luz azul estd siempre encendida cuando estd completamente cargado.
3. Por favor, aseglrese de mantener el puerto de carga de la caja de
control limpio y resistente al agua.

Luz indicadora de
carga azul

Puerto de carga Tipo-C

-8- -9-
9. TROUBLESHOOTING
Problem Reason Suggestion

1.The detector may receive
The detector displays or interference and false signals

sounds without detecting
any target

from broadcast antenna and
other electronic lines

2.The humidity of environment
may be extremely high

1.Change the searching place
2.Wait for some time
to check again

The detector sounds
false signals

1.Sensitivity set too
high/environmental
electromagnetic interference
2.Sweeping the detector’s
search coil too fast or at

a wrong angle

3.Using 2 detectors in close
proximity

1.Reduce the sensitivity
2.Sweep the search coil more
slowly and hold the detector
correctly

3.Keep two detectors at least
6 meters (20') apart

The detector does not
detect anything

1.Sensitivity set too low
2.Target range is eliminated

3.Search coil is not parallel
to the ground

1.Increase the sensitivity
2.Recover all target ranges

3.Adjust the search coil angle
to be parallel to the ground

The LCD displays multiple
target categories or emits
several sounds at once

1.There may be over one kind
of metal targets

2.The detector can't identify
the target. Sometimes,
oxidized metal also causes the
excursion of target arrow

and tone

1.Reduce the sensitivity to
eliminate the detection of the
deeper target

2.Sweep the search coil with
different angles

The detector does
not function

1.Five-pin cable not
connected well
2.Dead battery

1.Re-plug it properly
2.Replace with a new battery

-10-
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7. BEDIENUNGSANLEITUNG

Halten Sie die Suchspule flach an der Erde etwa 1~2 Zoll iiber der
Oberflache und bewegen Sie die Suchspule langsam iiber den Bereich,
in dem Sie das Probestiick platziert haben. das Suchspule von Seite
zu Seite schwenken.

1. Heben Sie die Suchspule niemals wie ein Pendel auf. Wenn Sie die
Suchspule beim Abfahren oder am Ende des Abfahrens anheben, konnen
falsche Messwerte verursacht werden.

Ll

2. Fahren Sie langsam ab, eilend kénnen Sie Ziele verpassen.

3. Es ist besser, die Suchspule in einer Bogenlinie von 3 Zoll von Seite
zu Seite zu fahren und die Suchspule parallel zur Erde zu halten.

Wenn der Detektor das Objekt erkennt, ertont ein Ton und das Zielsymbol
blinkt. Gleichzeitig zeigt das LCD den digitalen Wert des Zieles sowie
die Tiefe an.

Wenn der Detektor das Objekt nicht erkennt, stellen Sie sicher, dass der
Modus fir die Art des Metalls korrekt eingestellt ist, nach dem Sie suchen.
Und stellen Sie sicher, dass Sie die Suchspule korrekt bewegen.

ANMERKUNGEN:

® Der Detektor reagiert mit einem Signal, wenn er die wertvollsten
Metallobjekte erkennt. Wenn ein Signal nicht wiederholt, nachdem Sie
die Suchspule ein paar Mal Uber das Ziel gefegt haben, ist das Ziel
wahrscheinlich Schrottmetall.

® Falsche Signale kdnnen durch einen schmutzigen Boden, elektrische
Storungen oder groBe unregelmaBige Stlicke von Schrottmetall verursacht
werden.

® Falsche Signale sind normalerweise unterbrochen oder nicht wiederholbar.

8. STORFAKTOREN

Es ist schwierig, ein genaues Erkennungsergebnis zu erhalten. Manchmal
kann die Erkennung durch einige Faktoren eingeschrankt werden:

® Der Winkel des im Boden versteckten Ziels.
® Die Tiefe des Ziels.

® Der Oxidationsgrad des Ziels.

® Die GroBe des Ziels.

® die elektromagnetische und elektrische Stérungen um das Ziel herum.

In Bereichen mit stark mineralisiertem Boden, fruchtbarem Boden oder
nasser Sand, wird der Detektor auch ertdonen, wenn kein Metall vorhanden
ist. In diesem Fall kénnen Sie die Empfindlichkeit verringern.

Metallische Grabwerkzeuge kénnen die Erkennung auch beeinflussen,
wenn sie in der Nahe der Suchspule sind. Es ist besser, sie etwas weiter
weg zu platzieren.

Note: Les 2 catégories les plus a droite ne peuvent pas étre éliminées.
Ces 2 catégories les plus a droite représentent I'argent ou d'autres cibles
a haute valeur, qui sont généralement souhaitables. Pour récupérer I'ID
de la cible éliminée, il suffit d'appuyer sur « - » et I'icone de la cible
récupérée apparaitra a nouveau sur I'LCD.

(3) Mode NOTCH
Appuyez sur MODE pour sélectionner NOTCH. NOTCH est affiché sur
I'LCD. Cela signifie que le mode NOTCH est sélectionné.

a. Le mode NOTCH est similaire a la discrimination. Il vous permet
d'accepter ou de rejeter différents types de métaux. Alors que DISC
fonctionne de gauche a droite, NOTCH vous permet d'accepter ou de
rejeter des catégories individuelles.

b. Appuyez sur « + » ou « - » pour programmer la fonction NOTCH.
Chaque pression sur « + » ou « - » permet de passer a une nouvelle
catégorie et I'icone de cette catégorie clignotera pendant 3 secondes.
Ensuite, la catégorie inversera son statut. Vous pouvez également
appuyer sur MODE pendant que I'icbne clignote pour accepter la Notch.
Si l'icone était précédemment allumée, elle disparaitra maintenant,
indiquant que la catégorie a été éliminée du détection. De méme,

une icone qui n'était pas visible sur I'affichage s'allumera a nouveau,
indiquant que la catégorie est maintenant notée (c'est-a-dire détectée).

(4) Mode MEMORY (MEMOIRE)

Appuyez sur MODE pour sélectionner MEMOIRE. MEMOIRE est affiché
sur I'LCD. Cela signifie que le mode MEMOIRE est sélectionné.

Ce mode est congu pour détecter uniquement la cible métallique
mémorisée. Par exemple, si vous souhaitez trouver une piece de 1 cent,
balayez un échantillon de 1 cent sur la bobine de recherche. Le détecteur
mémorisera la cible. L'LCD affiche uniquement I'icone de la cible
mémorisée et les autres icones de cibles seront supprimées. Dans ce cas,
le détecteur ne détectera que la piece de 1 cent et n'aura pas de réponse
aux autres cibles métalliques.
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(5) Mode JEWELRY (BIJOUX)

Appuyez sur MODE pour sélectionner BUOUX. BUOUX s'affiche sur
|'écran LCD. Cela signifie que le mode BJOUX est sélectionné.

Ce mode est préréglé pour détecter les bijoux et les métaux précieux.
Vous ne pouvez détecter que les métaux dans le réglage du mode bijoux,
les autres métaux sont bloqués par le détecteur et ne peuvent pas

étre détectés.

6. INDICATION DE CIBLE

5. PANEL DE CONTROL Y MODOS DE BUSQUEDA

BOTONES DE CONTROL

1. ENCENDIDO‘E @7 3. SENS
(SENSIBILIDAD)
4. BL/VOL i
2. MODE (MODO) (RETROILUMINACION/

VOLUMEN):
5. PP (PUNTO EXACTO)

1. ENCENDIDO:
Presione el boton durante 3s para encender el detector. Presione
el boton durante otros 3s para apagar el detector.

Nota: El detector memorizara la configuracion actual antes de apagar
la energia.

2. MODE (MODO):
Presione MODE para seleccionar el modo de bldsqueda deseado.
Hay cinco modos para seleccionar desde el indicador MODE en la LCD.

3. SENS (SENSIBILIDAD):
Presiona el boton "SENS" para ajustar la sensibilidad.

Nota: Los teléfonos moviles, las torres de teléfonos moviles, etc.,
producen todos sefales de interferencia y haran que el detector emite
pitidos erraticos cuando no se detectan objetos metalicos, a veces

de manera erratica.

4. BL/VOL (RETROILUMINACION/VOLUMEN):

a. Ajuste del volumen: Presione brevemente el botén “BL/VOL" para
establecer el nivel de volumen, luego presidnelo nuevamente para
ajustar los niveles de volumen. Hay 4 niveles de volumen.
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b. Ajustar Retroiluminacion: Presiona por 3 segundos para encender
la retroiluminacién. Mantén presionado de nuevo para apagar la luz.

5. PP (PUNTO EXACTO):

Restringe la ubicacion del objetivo de busqueda y le permite determinar
su ubicacién exacta antes de cavar. Cuando determine el rango
aproximado del objetivo de busqueda, puede presionar este botén para
localizar el objetivo; mientras mas cerca del objetivo, el sonido sera

mas fuerte.

MODOS DE BUSQUEDA EN LA PANTALLA LCD

“Q
'—— PROFUNDIDAD

- ]

]

N o

o) o L L

man N | SENS DEFTH
| 1D DIGITAL Ll Nivel deBateria

DE DESTINO
VOLUMEN SENSIBILIDAD

(1) Modo A-M (TODOS LOS METALES)
Presiona MODO para seleccionar el modo A-M (TODOS LOS METALES).
A-M se muestra en la LCD. Puedes detectar todo tipo de metales.

(2) Modo DISC (DISCRIMINACION)
a. El modo DISC puede eliminar los objetivos de metal no deseados.
Presiona MODO para seleccionar DISC. DISC se muestra en la LCD.

[

b. Presiona para eliminar los objetivos no deseados secuencialmente
de izquierda a derecha. Las iconos de los objetivos eliminados
desapareceran en la LCD. El detector no detectara dichos objetivos.

El usuario puede seleccionar varios objetivos para eliminar utilizando

el modo DISC.
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2. Collegare lo stelo inferiore allo stelo superiore. Collegare lo stelo della valvola
superiore all'impugnatura e bloccare la fibbia.

3. Svitare il bullone e il pomello zigrinato sulla bobina di ricerca. Poi, usando il
bullone e il pomello zigrinato, fissare la bobina di ricerca allo stelo inferiore.

-1

4. Inserire la scatola di controllo nella maniglia e spingere con forza.

} -
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6. Avvolgere il cavo della bobina di ricerca attorno allo stelo. Lasciare abbastanza
cavo allentato per poter regolare la bobina. Inserire la spina della bobina nel
connettore corrispondente sulla scatola di controllo. Assicurarsi che i fori e i perni
siano allineati correttamente.

6. Tutte le parti sono installate. (A questo punto puoi allentare la fibbia, regolare
la lunghezza del bastone secondo necessita, e poi stringere di nuovo la fibbia)

4. PRECAUZIONI PER LA RICARICA

1. Si prega di spegnere il rilevatore di metallo durante la ricarica.

Si consiglia vivamente di utilizzare un caricabatterie di alta qualita

DC5V e il cavo di ricarica Tipo-C fornito con questo prodotto.

2. Inserire la testina di ricarica del cavo Tipo-C nella porta di ricarica
della casella di controllo. La luce di indicatore lampeggia durante la
ricarica e la luce blu & sempre accesa quando &€ completamente caricato.

3. Si prega di assicurarsi che la porta di ricarica della casella di controllo
sia pulita e resista all'acqua.

Porta di ricarica
Tipo-C

Luce di indicatore
di ricarica blu

i 5 centimes [Tire-bouchon| ! centime
Cible Fer Nickel Bijoux Bijoux /zinc Caps

10 centimes| 25 centimes
Cuivre piece| Argent piece

en S Bijoux
Tonalité Faible Faible Moyen Moyen Elevé Elevé
Affichage clign ® | clign | [B| clign | [@ | clign | [@_] clign
d'1D oter "@% oter @@) oter ®)| oter oter
Valeur 0-40 41-55 56-65 66-75 76-85 86-99
Numérique|

Note: Il existe une grande variété de métaux et aucune cible ne peut
étre identifiée avec certitude tant qu'elle n'est pas déterrée. Ce tableau
n'est qu'une référence générale.
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9. FEHLERBEHEBUNG
Problem Ursache Empfehlung

1.Der Detektor kénnte
Stérungen und falsche Signale

Der Detektor zeigt oder
ertont, ohne ein Ziel zu
erkennen

von Rundfunkantennen und
anderen elektronischen
Leitungen empfangen

2.Die Luftfeuchtigkeit konnte
sehr hoch sein

1.Andern Sie den Suchbereich
2.Warten Sie eine Weile und
Uberprufen Sie erneut

Der Detektor ertont mit
falschen Signalen

1.Empfindlichkeit eingestellt
zu hoch/Umweltelektro
magnetische Stérungen
2.Schieben der Suchspule des
Detektors zu schnell oder mit
einem falschen Winkel
3.Verwendung von

2 Detektoren in unmittelbarer
Nahe

1.Verringern Sie die
Empfindlichkeit

2.Bewegen Sie die Suchspule
langsamer und halten Sie den
Detektor korrekt

3.Halten Sie zwei Detektoren
mindestens 6 Meter (20 FuB)
auseinander

Der Detektor
erkennt nichts

1.Empfindlichkeit eingestellt
zu niedrig.

2.Das Zielbereich ist
ausgeschaltet.

3.Die Suchspule ist nicht
parallel zur Erde.

1.Erhohen Sie die
Empfindlichkeit.

2.Stellen Sie alle Zielbereiche
wieder her.

3.Passen Sie den Winkel der
Suchspule an, damit sie
parallel zur Erde ist.

Das LCD zeigt mehrere
Zielkategorien an oder gibt
mehrere Téne gleichzeitig
von sich

1.Es konnte mehr als eine

Art von Metallzielen geben
2.Der Detektor kann das Ziel
nicht identifizieren. Manchmal
verursacht oxidiertes Metall
auch eine Abweichung der
Zielpfeil und des Tons

1.Reduzieren Sie die
Empfindlichkeit, um die
Erkennung tiefer gelegener
Ziele auszuschlieBen
2.Durchsuchen Sie die
Suchspule mit verschiedenen
Winkeln

Der Detektor
funktioniert nicht

1.Der fiinfpolige Kabel ist
schlecht verbunden
2.Leere Batterie

1.Verbinden Sie es richtig
wieder

2.Ersetzen Sie die Batterie
durch eine neue
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7. GUIDE D'UTILISATION

Tenez la bobine de recherche paralléle au sol a environ 1 a 2 pouces
au-dessus de la surface, déplacez lentement la bobine de recherche
sur la zone ol vous avez placé I'échantillon. balayage de la bobine
de recherche d'un c6té a I'autre.

1. Ne jamais balayer la bobine de recherche comme si elle était un pendule.
Soulever la bobine de recherche pendant le balayage ou a la fin du
balayage provoquera des lectures fausses.

Ll

2. Faites un balayage lent, vous risquez de manquer des cibles si vous
vous dépéchez.

3.1l est préférable de balayer la bobine de recherche d'un c6té a 'autre
en suivant une ligne d'arc de 3 pouces et de maintenir la bobine
de recherche parallele au sol.

Si le détecteur détecte I'objet, il émet un tonalité, et I'icone de la cible
clignote. Pendant ce temps, I'LCD affiche la valeur numérique de la cible
ainsi que la profondeur.

Si le détecteur ne détecte pas I'objet, assurez-vous que le mode est
correctement réglé pour le type de métal que vous recherchez.
Et assurez-vous que vous déplacez correctement la bobine de recherche.

NOTES :

® | e détecteur répond par un signal lorsqu'il détecte les objets métalliques
les plus précieux. Si un signal ne se répete pas apres avoir balayé la bobine
de recherche au-dessus de la cible plusieurs fois, la cible est probablement
un métal de rebut.

® |es faux signaux peuvent étre causés par un sol sale, des interférences
électriques ou de grands morceaux irréguliers de métal de rebut.

® |es faux signaux sont généralement interrompus ou non répétibles.

8. FACTEURS D'INTERFERENCE

Il est difficile d'obtenir un résultat de détection précis. Parfois la détection
peut étre limitée par certains facteurs :

® | 'angle de la cible enterrée dans le sol.
® | a profondeur de la cible.

® e niveau d'oxydation de la cible.

® |a taille de la cible.
® |es interférences électromagnétiques et électriques autour de la cible.

Dans les zones de sol fortement minéralisé, ou fertile, ou sable humide,

le détecteur émettra un signal méme s'il n'y a pas de métal. Dans ce cas,
vous pouvez réduire la sensibilité.

Les outils de creusement métalliques affecteront également la détection
s'ils sont proches de la bobine de recherche. Il est préférable de les placer
un peu plus loin.

Nota: Las 2 categorias mas a la derecha no se pueden eliminar.

Estas 2 categorias representan la plata u otros objetivos de alto valor,
gue generalmente son deseables. Para recuperar la identificacion del
objetivo eliminado, simplemente presiona “-" y la(s) icono(s) del objetivo
recuperado volvera(n) a aparecer en la LCD.

(3) Modo NOTCH
Presiona MODO para seleccionar NOTCH. NOTCH se muestra en la LCD.
Esto significa que se ha seleccionado el modo NOTCH.

a. El modo NOTCH es similar a la Discriminacion. Te permite aceptar

o rechazar diferentes tipos de metales. Mientras que DISC funciona

de izquierda a derecha, NOTCH te permite aceptar o rechazar categorias
individuales.

nyn u_n

b. Presiona para programar la funcion NOTCH. Cada presion
de"+"0"-"lo IIeva a una nueva categoria y la icono de esa categoria
parpadearé durante 3 segundos. Luego, la categoria invertira su estado.
Alternativamente, presiona MODO mientras la icono parpadea para
aceptar la Ranura. Si la icono se habia iluminado anteriormente,
desaparecerd ahora, indicando que la categoria ha sido eliminada de la
deteccion. Del mismo modo, una icono que no es visible en la pantalla
se volverd a iluminar, indicando que esa categoria ahora esta

en NOTCH (es decir, detectada).

(4) Modo MEMORY (MEMORIA)

Presiona MODO para seleccionar MEMORIA. MEMORIA se muestra

en la LCD. Esto significa que se ha seleccionado el modo MEMORIA.
Este modo esta disefiado para detectar solo el objetivo de metal
memorizado. Por ejemplo, si quieres encontrar una moneda de 1 centavo,
barre una muestra de 1 centavo sobre la bobina de busqueda. El detector
memorizara el objetivo. La LCD solo mostrara la icono del objetivo
memorizado y las demés iconos de objetivos seran eliminadas. En este
caso, el detector solo detectara la moneda de 1 centavo y no tendra
respuesta ante otros objetivos de metal.
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(5) Modo JEWELRY (JOYERIA)

Presione MODE para seleccionar JOYERIA. JOYERIA se muestra
en la LCD. Esto significa que se ha seleccionado el modo JOYERIA.

Este modo esta preestablecido para detectar joyas y metales preciosos.
Solo puedes detectar metales en la configuracion del modo joyeria,
otros metales son bloqueados por el detector y no pueden ser
detectados.

6. INDICACION DE OBJETIVO

5. PANNELLO DI CONTROLLO & MODALITA DI RICERCA

PULSANTI DI CONTROLLO
1. ACCENSIONE/AE' @7 3. SENS
DISACCENSIONE: (SENSIBILITA)
4. BL/VOL
2. MODE (MODO) (RETROILLUMINAZIONE/

VOLUME):
5. PP (PUNTA ESECUTIVA)

1. ACCENSIONE/DISACCENSIONE:
Premere il pulsante per 3 secondi per accendere il rilevatore. Premere
il pulsante per altri 3 secondi per spegnere il rilevatore.

Nota: Il rilevatore memorizzera le impostazioni correnti prima di spegnere.

2. MODE (MODALITA):
Premere MODE per selezionare la modalita di ricerca desiderata.
Ci sono cinque modalita da selezionare dall'indicatore MODE sul LCD.

3. SENS (SENSIBILITA):

Premere il pulsante "SENS" per regolare la sensibilita.

Nota: Cellulari, antenne cellulari, ecc., producono tutti segnali di disturbo
e faranno emettere al rilevatore dei bip errati quando non vengono
rilevati oggetti metallici, a volte in modo errato.

4. BL/VOL (RETROILLUMINAZIONE/VOLUME):

a. Imposta volume: premere brevemente il pulsante "BL/VOL" per
impostare il livello del volume, poi premere di nuovo per regolare i livelli
di volume. Ci sono 4 livelli di volume.
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b. Regolare la Retroilluminazione: Premere per 3 secondi per accendere
la retroilluminazione. Premere di nuovo a lungo per spegnere la luce.

5. PP (PUNTA ESECUTIVA):

Questo limita la posizione dell'oggetto da cercare e vi permette di
determinare la sua posizione esatta prima di scavare. Quando determinete
|'area approssimativa dell'oggetto da cercare, potete premere questo
pulsante per localizzare I'oggetto; inoltre, piu siete vicini all'oggetto,

piu il suono é alto.

MODALITA DI RICERCA SULLO SCHERMO LCD

"a
=—— PROFONDITA
L X
M
o) 15 N R
' | SENS DEFTH
I
| ID DIGITALE I—— Livello della Batteria
DI DESTINAZIONE

VOLUME SENSIBILITA

(1) Modalita A-M (TUTTO IL METALLO)
Premi MODO per selezionare la modalita A-M (TUTTO IL METALLO).
A-M é visualizzato su LCD. E possibile rilevare tutti i tipi di metallo.

(2) Modalita DISC (DISCRIMINAZIONI)
a. La modalita DISC puo eliminare i bersagli metallici indesiderati.
Premi MODO per selezionare DISC. DISC é visualizzato su LCD.

nyn

b. Premi per eliminare in sequenza i bersagli indesiderati da sinistra
a destra. Le icone dei bersagli eliminati scompariranno sul LCD.

Il rilevatore non riuscira a rilevare tali bersagli. L'utente puo selezionare
pil bersagli da eliminare utilizzando la modalita DISC.
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5 centavos pestafia de |1 centavo/zinc| 10 centavos | 25 centavos
Objetivo Hielo (auel .| extraccion |cubiertas en S Cobre Plata
Niquel Joyeria|  joyeria Joyeria moneda moneda
Tono Bajo Bajo Medio Medio Alto Alto
Pantalla ©) @ [ @ ®
! . parpa parpa parpa parpa parpa parpa
gi;gi%':‘t' dear dear 2| dear dear dear dear
Valor 0-40 41-55 56-65 66-75 76-85 86-99
digital

Nota: Hay una amplia variedad de metales y no se puede identificar
con certeza ningun objetivo hasta que no sea excavado. Esta tabla es
solo para referencia general.
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9. DEPANNAGE
Probleme Raison Conseil

1.Le détecteur peut recevoir des

Le détecteur affiche ou interférences et des signaux faux | 1.Changez I'endroit de
émet un signal sans de la part d'antennes de diffusion| recherche
un si . h A ! )
9 et d'autres lignes électroniques | 5 Attendez-vous un certain

deétecter d'objet 2.'humidité de I'environnement | temps pour vérifier & nouveau
peut étre extrémement élevée

1.Sensibilité réglée trop haut
/interférences électro
magnétiques environnementales| 2 Faites glisser la bobine de
Le détecteur émet des 2.Balayage de la bobine de recherche plus lentement et
signaux faux recherche du détecteur trop | tenez le détecteur correctement
rapide ou a un mauvais angle | 3 Gardez deux détecteurs

3.Utilisation de 2 détecteurs | 3 au moins 6 métres (20 pieds)
a proximité immédiate I'un de l'autre

1.Réduisez la sensibilité

S 1.Augmentez la sensibilité.
1.Sensibilité réglée trop bas ugmentez o

X 2.Lagamme de la cible est | 2-Récupérez toutes les
Le détecteur e|lmlglee gammes de cibles.

ne détecte rien . X
3.La bobine de recherche 3.Ajustez I'angle de la bobine

n'est pas paralléle au sol de recherche pour étre
paralléle au sol.

1.1l peut y avoir plus d'une 1.Verringere die
L'LCD affiche plusieurs sorte de cibles métalliques. Empfindlichkeit, um die
catégories de ciblesou | 2@ détecteur ne peut pas Erkennung tiefer liegender

émet plusieurs sons en identifier la cible. Parfois, le Ziele zu vermeiden

netp métal oxydé peut également | 2 Balayez le bobine de
méme temps provoquer une excursion de | recherche a différents angles
la fleche cible et du tonalité

. 1.Le cable a cing broches -
Le détecteur e cable a cing broche 1.Rebranchez-le correctement

foncti n'est pas bien connecté 2.Remplacer par une nouvelle
ne fonctionne pas 2.Batterie morte batterie
» X
%; ]
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7. GUIA DE OPERACION

Mantén la bobina de busqueda nivelada con el suelo a unos

1~2 pulgadas por encima de la superficie, mueve lentamente

la bobina de biisqueda sobre el area donde colocaste la muestra.
barrido de la bobina de busqueda de un lado a otro.

1. Nunca barreras la bobina de busqueda como si fuera un péndulo.
Levantar la bobina de busqueda mientras barreras o al final de una
barrida puede causar lecturas falsas.

} Correcto } if Incorrecto EE

2. Barrer despacio, apresurarse puede hacer que te eches a perder
objetivos.

3. Es mejor barrer la bobina de busqueda de un lado a otro en una linea

de arco de 3 pulgadas y mantener la bobina de busqueda paralela al suelo.

Si el detector no detecta el articulo, asegurate de que el modo esté
configurado correctamente para el tipo de metal que estas buscando.

Y asegUrate de que estas moviendo correctamente la bobina de busqueda.

Si le détecteur ne détecte pas I'objet, assurez-vous que le mode est
correctement réglé pour le type de métal que vous recherchez.
Et assurez-vous que vous déplacez correctement la bobine de recherche.
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NOTAS:

® E| detector responde con una sefial cuando detecta los objetos
metalicos mas valiosos. Si una sefal no se repite después de que barreras
la bobina de busqueda sobre el objetivo un par de veces, probablemente
el objetivo sea metal suelto.

® | as sefiales falsas pueden ser causadas por un terreno lleno de basura,
interferencias eléctricas o una pieza grande y irregular de metal suelto.

® | as sefiales falsas suelen ser intermitentes o no repetibles.

8. FACTORES DE INTERFERENCE

Es dificil obtener un resultado de deteccion preciso. A veces la deteccidon
puede verse limitada por algunos factores:

® E| angulo del objetivo enterrado en el suelo.
® La profundidad del objetivo.

® E| nivel de oxidacion del objetivo.

® E| tamano del objetivo.
® |as interferencias electromagnéticas y eléctricas alrededor del objetivo.

En &reas de suelo altamente mineralizado, suelo fértil o arena himeda,
el detector sonara incluso si no hay metal. En este caso, puede reducir
la sensibilidad.

Herramientas de excavacion metélicas también afectaran la deteccion
si estan cerca de la bobina de busqueda. Es mejor colocarlas un poco
mas lejos.
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Nota: Le 2 categorie piu a destra non possono essere eliminate.

Queste 2 categorie rappresentano I'argento o altri bersagli di alto valore,
che sono generalmente desiderabili. Per riprendere I'ID del bersaglio
eliminato, basta premere “-" e le icone del bersaglio recuperato
appariranno nuovamente sul LCD.

(3) Modalita NOTCH
Premi MODO per selezionare NOTCH. NOTCH é visualizzato su LCD.
Cio significa che é selezionata la modalita NOTCH.

a. La modalita NOTCH e simile alla Discriminazione. Vi permette

di accettare o rifiutare diversi tipi di metalli. Mentre DISC funziona

da sinistra a destra, NOTCH consente di accettare o rifiutare categorie
individuali.

uyn u_n

b. Premi per programmare la funzione NOTCH. Ogni pressione
di “+" 0 "-" passa a una nuova categoria e |'icona di quella categoria
Iampeggera per 3 secondi. Poi la categoria invertira lo stato. In alternativa,
premi MODO mentre |'icona lampeggia per accettare la Notch. Se l'icona
era stata precedentemente illuminata scomparira, indicando che

la categoria e stata eliminata dalla rilevazione. Allo stesso modo, un'icona
che non e visibile sulla display si riaccendera, indicando che la categoria
€ ora in NOTCH (ovvero rilevata).

(4) Modalita MEMORY (MEMORIA)

Premi MODO per selezionare MEMORIA. MEMORIA e visualizzato su LCD.
Cio significa che e selezionata la modalita MEMORIA.

Questa modalita & progettata per rilevare solo il bersaglio metallico
memorizzato. Ad esempio, se si desidera trovare una moneta

da 1 centesimo, passare un campione di 1 centesimo sulla bobina di
ricerca. Il rilevatore memorizzera |'obiettivo. Lo LCD visualizzera solo
I'icona del bersaglio memorizzato e le altre icone di bersagli verranno
rimosse. In questo caso il rilevatore riuscira a rilevare solo la moneta

da 1 centesimo e non avra alcuna risposta su altri bersagli metallici.
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(5) Modalita JEWELRY (GIOIELLERIA)

Premere MODE per selezionare GIOIELLERIA. GIOIELLERIA viene
visualizzato sul LCD. Questo significa che e stata selezionata la modalita
GIOIELLERIA.

Questa modalita & preimpostata per rilevare gioielli e metalli preziosi.
Puoi rilevare solo i metalli nelle impostazioni della modalita gioielleria,
altri metalli sono bloccati dal rilevatore e non possono essere rilevati.

6. INDICAZIONE DEL TARGET

5 centesimi Stacco |1 centesimo/zing 10 centesimi| 25 centesimi
Beragamo Ferro Nichel Gioielleria Copeychi as Rame Argento

Gioielleria Gioielleria moneta moneta
Tonalita Tonalita Tonalita Medio Medio Alto Alto

lampe |[ 88| lampe |[ &} lampe [&.| lampe |[@ | 1ampe |[@ | lampe

Schermo ID ggiare ggiare '@ ggiare @ ggiare ||_®@)] ggiare ggiare
Valore 0-40 41-55 56-65 66-75 76-85 86-99
Digitale

Nota: Esistono una vasta gamma di metalli e nessun bersaglio puo
essere identificato con certezza fino a quando non viene scavato. Questa
tabella é solo per riferimento generale.
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9. SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema Razén Sugerencia

1.El detector podria recibir

El detector muestra interferencias y sefiales falsas 1.Cambia el lugar de
N N . de antenas de transmision busqueda
0 emite un sonido sin y otras lineas electronicas

L L 2.Espera un tiempo y revisa
detectar ningln objetivo |53 humedad del entorno puede| de nuevo
ser extremadamente alta

1.Sensibilidad configurada 1.Reduce la sensibilidad
demasiado alta / interferencia ;
2.Desplaza la bobina de

electromagnética ambiental . 5
. R . busqueda mas lentamente
El detector emite 2.Desplazamiento de la bobina 4
- ) y mantén el detector
sefiales falsas de busqueda del detector Correctamente
demasiado rapido o con un .
3.Mantén dos detectores

angulo incorrecto , a una distancia minima de
3.Usar 2 detectores en cercania | g metros (20 pies)

1.Sensibilidad configurada 1-Aumenta la sensibilidad

demasiado baja 2.Recupera todos los rangos
El detector no 2.El rango de objetivo es de objetivo
detecta nada eliminado

3.Ajusta el angulo de la
bobina de busqueda para
que sea paralelo al suelo

3.La bobina de busqueda
esta paralela al suelo

1.Puede haber mas de una

tipo de objetivos metalicos 1.Reduce la sensibilidad para

La LCD muestra multiples eliminar la deteccion del

categorias de objetivos %El d_?,tecw'l’ ng.P{JedeA objetivo mas profundo

i . . identificar el objetivo. A veces, .
o emlte varios sonidos el metal oxidado también 2.Desplaza la bobina de
al mismo tiempo causa una desviacion de la busqueda con diferentes

flecha de objetivo y del tono | @ngulos

1.Cables de cinco pines no 1.Volver conectarlo
El detector conectados correctamente correctamente
no funciona 2 Baterfa muerta 2.Reemplace la bateria por
una nueva

& &
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7. GUIDA OPERATIVA

Tieni la bobina di ricerca parallela al suolo a circa 1~2 pollici sopra
la superficie, muovi lentamente la bobina di ricerca sull'area in cui
hai collocato il campione. la bobina di ricerca viene spostata da un
lato all'altro.

1. Non muovere mai la bobina di ricerca come fosse un pendolo.
Sollevare la bobina di ricerca durante lo scansione o alla fine di una
scansione causera letture errate.

} Corretto ] if Sbagliato ii

2. Scansiona lentamente, affrettarsi potrebbe causare la mancata
identificazione dei bersagli.

3. E meglio scansionare la bobina di ricerca da un lato all'altro in un
arco di 3 pollici e mantenere la bobina parallela al suolo.

Se il rilevatore rileva I'oggetto, emette una tonalita e l'icona del bersaglio
lampeggia. Nel frattempo, il LCD mostra il valore digitale del bersaglio
nonché la profondita.

Se il rilevatore non rileva I'oggetto, assicurati che la modalita sia
impostata correttamente per il tipo di metallo che stai cercando.
E assicurati di muovere correttamente la bobina di ricerca.
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NOTE:

e Il rilevatore risponde con un segnale quando rileva gli oggetti metallici
pil preziosi. Se un segnale non si ripete dopo che hai scansionato la
bobina di ricerca sul bersaglio alcune volte, il bersaglio & probabilmente
un metallo spazzatura.

® Segnali falsi possono essere causati da un terreno sporco, interferenze
elettriche o grandi pezzi irregolari di metallo spazzatura.

® [ segnali falsi sono di solito interrotti o non ripetitivi.

8. FATTORI DI INTERFERENZA

E difficile ottenere un risultato di rilevamento accurato. A volte
la rilevazione puo essere limitata da alcuni fattori:

® | 'angolo della meta sepolto nel terreno.
® La profondita della meta.

o ]| livello di ossidazione della meta.

® | a dimensione della meta.
e |e interferenze elettromagnetiche e elettriche intorno della meta.

In aree di terreno altamente mineralizzato, o terreno fertile, o sabbia
bagnata, il rilevatore emette un segnale anche se non c'é metallo.

In questo caso, & possibile ridurre la sensibilita.

Attrezzi di scavo metallici possono anche influire sulla rilevazione

se sono vicini alla bobina di ricerca. E meglio metterli un po' pili lontano.
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9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Ragione Suggerimento

1.1l detector potrebbe ricevere

1l detector visualizza
o emette un segnale senza
rilevare alcuna meta

interferenze e segnali falsi da
antenne di trasmissione e altre
linee elettroniche

2.L'umidita dell'ambiente
potrebbe essere estremamente
alta

1.Cambia il luogo di ricerca

2.Attendi un po' di tempo
e controlla di nuovo

1l detector emette
segnali falsi

1.Sensibilita impostata troppo
alta / interferenze
elettromagnetiche ambientali
2.Scorrimento della bobina

di ricerca del detector troppo
veloce o con un angolo errato
3.Utilizzo di 2 detector

in vicinanza

1.Riduci la sensibilita
2.Scorri la bobina di ricerca
pit lentamente e tieni il
detector correttamente
3.Mantieni due detectore
I'uno I'altro a almeno

6 metri (20 piedi)

Il detector non
rilevava nulla

1.Sensibilita impostata
troppo bassa

2.L'intervallo di destinazione
¢ eliminato

3.La bobina di ricerca non

¢ parallela al suolo

1.Aumenta la sensibilita

2.Riprendi tutti gli intervalli
di destinazione

3.Regola I'angolo della
bobina di ricerca per renderlo
parallelo al suolo

La LCD visualizza piu
categorie di bersagli
o emette diversi suoni
contemporaneamente

1.Ci possono essere pit di una
tipologia di bersagli metallici

2.1l detector non riesce ad
identificare la meta. A volte,

il metallo ossidato puo anche
causare un'escursione della
freccia di bersaglio e del tono

1.Riduci la sensibilita per
eliminare la rilevazione del
bersaglio pit profondo

2.Scorri la bobina di ricerca
con angoli diversi

1l detector non
funziona

1.Cavo a cinque pin non
connesso bene

2.Batteria spenta

1.Riconnettilo correttamente

2.Sostituire la batteria con
una nuova
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